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La corridorFUNCTION : un principe intelligent.

En effet lorsque aucune présence n‘est détectée, au lieu d‘une extinction abrupte, 

cette fonction réduit d‘abord l‘éclairage à un faible niveau et ne l‘éteint complètement 

qu‘après une temporisation d‘une minute. En cas de détection d‘une présence,  

l‘éclairage est immédiatement disponible à 100 % de sa puissance. Le temps de  

„Fade off“ et la fonction „NEVER OFF“ sont des fonctions du ballast électronique.

PLUS JAMAIS DANS LE NOIR

MODE DE FONCTIONNEMENT

Les valeurs standards simplifient l‘utilisation. C‘est pourquoi le système est préréglé pour fournir 100 % d‘intensité lumineuse dans

le cas „présence“ et 10 % dans le cas „absence“. Le temps de „Fade off“ est réglé d‘usine sur 30 s et la temporisation, c‘est-à-dire

le délai d‘attente jusqu‘à l‘extinction complète, sur 1 minute. Bien sûr, ces préréglages peuvent être modifiés et adaptés à l‘appli-

cation, et ceci de manière 

simple et rapide. Ainsi, la 

corridorFUNCTION peut être 

programmée en fonction de 

l‘application à couvrir.

Généralement, les détecteurs de présence sont combinés avec des ballasts à allumage / extinction. Il en résulte soit un éclairage à

100 % d‘intensité, soit l‘obscurité.

La corridorFUNCTION propose une solution nettement plus élégante à ce problème. Au lieu d‘une soudaine obscurité, l‘éclairage

diminue jusqu‘à un faible niveau d‘intensité. Ensuite, selon la programmation, la valeur de base reste à ce niveau lorsqu‘il n‘y a

personne dans le local ou s‘éteint complètement au bout d‘un temps défini, 1 minute par exemple.
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D‘UNE SIMPLICITÉ RIGOUREUSE

Pour une interaction parfaite

Signalons aussi qu‘avec la corridorFUNCTION, vous pouvez connecter en parallèle 

autant de détecteurs de mouvement et de luminaires que vous voulez. Ceci permet par 

exemple de couvrir entièrement de longs couloirs ou de grandes surfaces comme les 

garages souterrains.

INSTALLATION ET CÂBLAGE

Lors du câblage, il suffit de connecter un luminaire standard à un ballast PCA graduable et un détecteur de mouvement. Ensuite,

la mise en service n‘est plus qu‘un jeu d‘enfant. Dans une application „couloir“, le luminaire / le ballast reconnaît que toutes les

fonctionnalités de la corridorFUNCTION sont requises et se met automatiquement sur ce mode de commande (à condition que

la fonction ait été activée).

Cet avantage s‘exprime dans les petites installations d‘éclairage comme dans les grandes. La solution simple à un problème

complexe s‘appelle désormais corridorFUNCTION.

Une fonction intelligente n‘est pas à elle seule le garant d‘un profit pour l‘utilisateur. C‘est pourquoi chez TridonicAtco, la formule

„Confort intégral“ inclut également l‘installation simple, la mise en service sans complications et l‘entretien facile.

Aussi, la corridorFUNCTION se présente-t-elle comme une solution globale. Outre sa fonction-

nalité élaborée, le câblage du luminaire et le câblage de l‘installation complète séduisent par le 

raccordement simple du ballast PCA et du détecteur de mouvement.
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LA SÉCURITÉ ET L‘OPTIMUM D‘ÉNERGIE

La corridorFUNCTION des ballasts numériques graduables PCA EXCEL one4all et PCA T5 ECO lp se laisse programmer en

fonction du besoin. En cas d‘absence, la lumière peut ainsi être baissée à une intensité minimale et être maintenue à cette valeur

d‘éclairage de base, comme les prescriptions l‘imposent par exemple dans les couloirs des hôpitaux. L‘autre alternative consiste

à diminuer l‘intensité à la valeur de base puis d‘éteindre complètement l‘éclairage au bout d‘un laps de temps défini.

Les deux formules constituent un énorme avantage par rapport à la combinaison de détecteurs de mouvement et de ballasts à

allumage / extinction.

C‘est surtout dans les espaces sans lumière naturelle que la corridorFUNCTION révèle ses atouts. Car la lumière – même en

faible quantité – suscite une sensation de sécurité puisqu‘elle permet au moins de s‘orienter. La corridorFUNCTION accroît en

outre le confort d‘un bâtiment en offrant la possibilité de gradation au lieu de la simple fonction allumage / extinction.

Avec la gradation, c‘est l‘homme qui est placé au centre des préoccupations. En effet, des caractéristiques de gradation

standard et une excellente qualité de lumière sur toute la plage de gradation garantissent une agréable ambiance.
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À L‘AUBE D‘UNE ÈRE NOUVELLE

Dans les cages d‘escalier et les longs ••

couloirs avec divers accès, l‘action 

combinée de plusieurs détecteurs de 

mouvement révèle le potentiel de la 

corridorFUNCTION – car l‘obscurité y 

est à jamais bannie. 

Dans les parkings souterrains et les  ••

halls d‘entrée, la corridorFUNCTION 

assure toujours assez de lumière pour 

garantir la sécurité et une ambiance 

agréable – même sur de très grandes 

surfaces. 

C‘est dans les passages souterrains et ••

les stations de métro qui fonctionnent 

normalement 24 h sur 24, que la  

corridorFUNCTION déploie son avan-

tage majeur, à savoir celui de l‘efficacité 

énergétique, tout en apportant un plus 

en termes de sécurité.

APPLICATIONS

La corridorFUNCTION intelligente mise délibérément sur la simplicité rigoureuse. Avec la nouvelle possibilité de commande des

ballasts numériques graduables de la cinquième génération, c.-à-d. PCA T5 ECO lp et PCA T5 EXCEL one4all lp, ainsi que, dans

les mois à venir, toute la gamme de PCA EXCEL one4all, TridonicAtco fait preuve de compétence avec des idées innovantes et des

solutions intelligentes de gradation numérique.

Profitez d‘une valeur ajoutée: car la corridorFUNCTION promet des fonctionnalités exceptionnelles.

Efficacité énergétique, confort et surtout sécurité sont les thèmes autour desquels s‘articule la corridorFUNCTION, dont l‘intelligence

se montre polyvalente. Avec elle, les solutions lumière commandées en fonction de la présence entrent dans une nouvelle

ère. Qu‘il s‘agisse de halls d‘entrée, de parkings souterrains, d‘entrepôts, de cages d‘escaliers ou de couloirs, la combinaison

des détecteurs de mouvement et des luminaires avec des ballasts PCA EXCEL one4all ou PCA T5 ECO lp vous permettra de ne

plus jamais vous retrouver brusquement dans le noir.

TridonicAtco introduit de nouvelles normes: la commande intelligente au service de l‘homme.



Le PCA T5 ECO lp et le PCA EXCEL one4all avec corridorFUNCTION variable

Sur les ballasts à gradation numérique PCA T5 ECO lp et PCA EXCEL one4all, la corridorFUNCTION peut être configurée de

différentes manières, en fonction des besoins de l‘utilisateur : réduction de l‘éclairage puis extinction ou maintien de ce niveau

d‘éclairage réduit (fonction „NEVER OFF“, c‘est-à-dire éclairage jamais éteint).

La fonction „SWITCH OFF“ s‘active sur le

PCA T5 ECO lp et PCA EXCEL one4all à l‘aide d‘une 

petite fiche prévue dans l‘interface SMART. De plus, le 

PCA EXCEL one4all peut être programmé et personnalisé à l‘aide 

de l‘utilitaire „corridorFUNCTION CONFIGURATOR“.

86458380 corridorFUNCTION plug (fiche)

86458381 corridorFUNCTION plug lp (fiche)

24034323 DALI PS1

24138923 Computer Interface DALI USB

Pour la configuration 

personnalisée, il suffit de 

connecter au préalable 

une alimentation DALI et 

une interface ordinateur. 

Ensuite, tous les réglages 

– notamment le comporte-

ment à l‘allumage et à

l‘extinction, les temps de 

fade off et d‘attente – se font avec le tool „corridorFUNCTION 

CONFIGURATOR“.
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24139053 10/08 Modifications réservées. 

Toutes les données sans engagement.

Ballasts numériques avec corridorFUNCTION intégrée

T5 high output T5 high efficiency

22089458 PCA 1/80 T5 ECO lp 22089370 PCA 1/35 T5 ECO lp
22089461 PCA 1/54 T5 ECO lp 22089392 PCA 1/28 T5 ECO lp
22089483 PCA 1/49 T5 ECO lp 22089414 PCA 1/21 T5 ECO lp
22089506 PCA 1/39 T5 ECO lp 22089436 PCA 1/14 T5 ECO lp
22089521 PCA 1/24 T5 ECO lp 22089386 PCA 2/35 T5 ECO lp
22089477 PCA 2/54 T5 ECO lp 22089405 PCA 2/28 T5 ECO lp
22089499 PCA 2/49 T5 ECO lp 22089420 PCA 2/21 T5 ECO lp
22089515 PCA 2/39 T5 ECO lp 22089442 PCA 2/14 T5 ECO lp
22089537 PCA 2/24 T5 ECO lp

T5c / TC-DD TCL

22086904 PCA 1/40 T5c EXCEL one4all 22089004 PCA 1/80 TCL EXCEL one4all
22086881 PCA 1/22 T5c EXCEL one4all 22085387 PCA 1/55 TCL EXCEL one4all
22086929 PCA 1/55 T5c EXCEL one4all 22085365 PCA 1/40 TCL EXCEL one4all
22086636 PCA 1/55 TC-DD EXCEL one4all 22085346 PCA 1/36 TCL EXCEL one4all

22085393 PCA 2/55 TCL EXCEL one4all
22085371 PCA 2/40 TCL EXCEL one4all
22085352 PCA 2/36 TCL EXCEL one4all
22086869 PCA 2/24 TCL EXCEL one4all
22086840 PCA 2/18 TCL EXCEL one4all

T8 TCD / TCT

22085286 PCA 1/58 EXCEL one4all 22086941 PCA 1/57 TCT EXCEL one4all
22085264 PCA 1/36 EXCEL one4all 22088663 PCA 1/42 TCT EXCEL one4all
22085245 PCA 1/18 EXCEL one4all 22088622 PCA 1/32 TCT EXCEL one4all
22084608 PCA 2/58 EXCEL one4all 22084686 PCA 1/26 TCD EXCEL one4all
22085270 PCA 2/36 EXCEL one4all 22084709 PCA 1/18 TCD EXCEL one4all
22085251 PCA 2/18 EXCEL one4all 22084724 PCA 1/11/13 TCD EXCEL one4all

22088679 PCA 2/42 TCT EXCEL one4all
22088638 PCA 2/32 TCT EXCEL one4all
22084670 PCA 2/26 TCD EXCEL one4all
22084692 PCA 2/18 TCD EXCEL one4all
22084718 PCA 2/11/13 TCD EXCEL one4all

T5 high output T5 high efficiency

22088533 PCA 1/80 T5 EXCEL one4all lp 22088454 PCA 1/35 T5 EXCEL one4all lp
22088549 PCA 1/54 T5 EXCEL one4all lp 22088473 PCA 1/28 T5 EXCEL one4all lp
22088568 PCA 1/49 T5 EXCEL one4all lp 22088495 PCA 1/21 T5 EXCEL one4all lp
22088580 PCA 1/39 T5 EXCEL one4all lp 22088511 PCA 1/14 T5 EXCEL one4all lp
22088607 PCA 1/24 T5 EXCEL one4all lp 22088467 PCA 2/35 T5 EXCEL one4all lp
22088555 PCA 2/54 T5 EXCEL one4all lp 22088489 PCA 2/28 T5 EXCEL one4all lp
22088574 PCA 2/49 T5 EXCEL one4all lp 22088502 PCA 2/21 T5 EXCEL one4all lp
22088596 PCA 2/39 T5 EXCEL one4all lp 22088527 PCA 2/14 T5 EXCEL one4all lp
22088616 PCA 2/24 T5 EXCEL one4all lp




